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Auf unserer Website unter americanpan.com finden Sie Anweisungen zur 

Verwendung und Pflege von Backblechen, vollständige Informationen zu 

unseren kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder Informationen 

zu unseren neuesten Produkten, Neuigkeiten und Veranstaltungen. 

mailto:eustock%40americanpan.com?subject=
http://americanpan.com/stock
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American Pan Europe  |  35 Stück Mindestbestellmenge pro Artikel.  |  Alle Produkte sind in kundenspezifischen Größen und Konfigurationen erhältlich.

American Pan Europe bietet Kastenverbände und Deckel, Baguettebleche, Backbleche, Formbleche, Muffinbleche  

und Pizzableche in gängigen Größen, sowie eine schnelle Lieferung, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.  

Alle Backformen sind für die Verwendung in Standard Stikkenwagen entwickelt. Diese werden mit der gleichen Präzision 

und Kompetenz wie unsere kundenspezifischen Backbleche hergestellt und sind ohne, oder mit einen unseren exklusiven 

Beschichtungen erhältlich. Wir sind engagiert, unseren Kunden unvergleichliche hohe Qualität, Fachkenntnisse und 

Service zu bieten.

Qualität
•	 Beste Backbleche: Von den Materialien bis zu den Details des Designs. 

Unsere Produkte sind entwickelt, um unseren Kunden die hochwertigsten 
und langlebigsten Backbleche zu bieten.

•	 Beste Beschichtungen: Unsere firmeneigenen Beschichtungen übertreffen 
alle anderen auf dem Markt.

•	 Überlegene Leistung: Unsere Materialien und Beschichtungen bieten 
unübertroffene Haltbarkeit und Festigkeit. Wir arbeiten kontinuierlich an 
Innovationen, um Produkte sicherer, hygienischer und umweltfreundlicher 
zu machen.

Fachwissen
•	 Umfangreiche Erfahrung: Wir haben vor über 30 Jahren angefangen, 

hochwertige Backformen herzustellen - und arbeiten kontinuierlich daran, 
unsere Produkte zu innovieren und zu verbessern.

•	 Präzisionsfertigung: Unsere Produkte werden in unseren hochmodernen 
Fabriken für unübertroffene Qualität und Leistung entwickelt und 
hergestellt.

•	 Kundenspezifische Lösungen: Benötigen Sie etwas Einzigartiges?             

Wir erstellen kundenspezifische Backbleche, die genau Ihren 
Spezifikationen und Anforderungen entsprechen.

•	 Einzigartiger Fokus: Wir stellen Backbleche her; das ist unsere Expertise. 
Dieser Fokus ermöglicht es uns, alle Anstrengungen zu unternehmen, 
um die qualitativ hochwertigsten und innovativsten Backbleche der Welt 
herzustellen.

Dienstleistung
•	 Hervorragende Dienstleistung: American Pan ist ein Familienunternehmen, 

und unsere tiefe Leidenschaft für die Backindustrie wird nur durch unsere 
Hingabe für außergewöhnliche Dienstleistung übertroffen.

•	 Garantierte Zufriedenheit: Zusätzlich zum Vertrauen in die Zusammenarbeit 
mit dem weltweit größten Hersteller von Backformen, können Sie die 
Gewissheit genießen, dass Ihre Zufriedenheit zu 100% garantiert ist.

Globale Innovation + Lokale Expertise
Mit Produktionsstätten und Verkaufsbüros in der ganzen Region verteilt, sind wir für Sie da. Von 

Standard- bis zu kundenspezifischen Größen und Designs für industrielle Systeme, bietet American  

Pan Europe innovative Lösungen für die größten Herausforderungen Ihrer Bäckerei.

PRODUKTIONSSTANDORTE: Rumänien, Spanien, Schweden, UK  

VERKAUFSBÜROS: Dänemark, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Rumänien, VAE
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Kastenverbände & Deckel

750 g Toast  
Kastenform
Tiefgezogen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 360 x 100
Unten Außen: 360 x 100
Tiefe: 100

Einzelgewicht (kg): 0,80

Artikelnr. Beschichtung

4410008 AMERICOAT®*

4410009 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

500 g Standard 
Kastenform
Tiefgezogen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 280 x 100
Unten Außen: 270 x 92
Tiefe: 90

Einzelgewicht (kg): 0,60

Artikelnr. Beschichtung

4410002 AMERICOAT®*

4410003 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

750 g Sandwich 
Kastenform
Tiefgezogen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 340 x 120
Unten Außen: 340 x 120
Tiefe: 120

Einzelgewicht (kg): 1,00

Artikelnr. Beschichtung

4410005 AMERICOAT®

4410006 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

KASTENFORMEN
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800 g Premium 
Kastenform (Breit)
Tiefgezogen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 300 x 145
Unten Außen: 290 x 135
Tiefe: 75

Einzelgewicht (kg): 0,70

Artikelnr. Beschichtung

4410017 AMERICOAT®

4410018 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

800 g Farmhouse 
Kastenform
Tiefgezogen, mit Ø3 mm UTI Löcher,  
6 Stück im Boden der Kastenform

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 255 x 140
Unten Außen: 241 x 126
Tiefe: 80

Einzelgewicht (kg): 0,60

Artikelnr. Beschichtung

4410011 AMERICOAT®

4410012 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

800 g Premium 
Kastenform (Hoch)
Tiefgezogen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 300 x 117
Unten Außen: 285 x 102
Tiefe: 95

Einzelgewicht (kg): 0,70

Artikelnr. Beschichtung

4410014 AMERICOAT®*

4410015 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

Stapelbares Deckeldesign
Unsere Kastenverbanddeckel sind so konzipiert, dass sie sicher 

gestapelt werden können und sich beim Anheben leicht trennen lassen. 

Dies ermöglicht ein sicheres Stapeln und spart gleichzeitig den dringend 

benötigten Platz in der Bäckerei. Alle Deckel bestehen aus hochfestem 

aluminiertem Stahl und sind in verschiedenen Beschichtungsoptionen 

erhältlich. Siehe verfügbare Deckel auf den Seiten 7 bis 11.
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500 g Standard 
Kastenform 3-Teiliger 
Kastenverband
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

750 g Sandwich 
Kastenform 2-Teiliger 
Kastenverband
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen und 41 mm  
doppelt gerippter mittlerer Rahmen

      
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Deckel erhältlich, 
Beschichtete Produkte sind bis maximal 260 ° C 
einsetzbar, Wiederherstellung ist möglich (achten  
Sie auf Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 340 x 120
Unten Außen: 340 x 120
Tiefe: 120

Einzelgewicht (kg): 3,40

Außenmaße (mm): 
400 x 294 x 121

Artikelnr. Beschichtung

4310011 AMERICOAT®

4310012 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

500 g Standard 
Kastenform 5-Teiliger 
Kastenverband
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 280 x 100
Unten Außen: 270 x 92
Tiefe: 90

Einzelgewicht (kg): 4,60

Außenmaße (mm): 
800 x 294 x 91

Artikelnr. Beschichtung

4310008 AMERICOAT®*

4310009 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 280 x 100
Unten Außen: 270 x 92
Tiefe: 90

Einzelgewicht (kg): 2,90

Außenmaße (mm): 
400 x 294 x 91

Artikelnr. Beschichtung

4310002 AMERICOAT®*

4310003 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

500 g Standard 
Kastenform 4-Teiliger 
Kastenverband
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 280 x 100
Unten Außen: 270 x 92
Tiefe: 90

Einzelgewicht (kg): 3,80

Außenmaße (mm): 
600 x 294 x 91

Artikelnr. Beschichtung

4310005 AMERICOAT®

4310006 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Kastenverbände & Deckel

KASTENVERBÄNDE
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750 g Toast Kastenform 
2-Teiliger Kastenverband
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen

      
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Deckel erhältlich, 
Beschichtete Produkte sind bis maximal 260 ° C 
einsetzbar, Wiederherstellung ist möglich (achten  
Sie auf Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 360 x 100
Unten Außen: 360 x 100
Tiefe: 100

Einzelgewicht (kg): 2,80

Außenmaße (mm):  
400 x 375 x 101

Artikelnr. Beschichtung

4310020 AMERICOAT®

4310021 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Deckel für 750 g Sandwich 
Kastenverband 3-Teilig in 
einer Reihe
6 Luftlöcher von 90 x 17 mm

      
1,5 mm aluminiertes Stahlblech, Stapelbar,  
Beschichtete Produkte sind bis maximal  
260 ° C einsetzbar, Wiederherstellung ist  
möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 511 x 361
Tiefe: 18

Einzelgewicht (kg): 2,50

Außenmaße (mm): 
517 x 367 x 18

Artikelnr. Beschichtung

4200005 AMERICOAT®*

4200006 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

Deckel für 750 g Sandwich 
Kastenverband 2-Teilig in 
einer Reihe
3 Luftlöcher von je 90 x 17 mm

      
1,5 mm aluminiertes Stahlblech, Stapelbar,  
Beschichtete Produkte sind bis maximal  
260 ° C einsetzbar, Wiederherstellung ist  
möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 361 x 300
Tiefe: 18

Einzelgewicht (kg): 1,60

Außenmaße (mm): 
364 x 303 x 18

Artikelnr. Beschichtung

4200002 AMERICOAT®*

4200003 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

750 g Sandwich 
Kastenform 3-Teiliger 
Kastenverband
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen

      
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Deckel erhältlich, 
Beschichtete Produkte sind bis maximal 260 ° C 
einsetzbar, Wiederherstellung ist möglich (achten  
Sie auf Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 340 x 120
Unten Außen: 340 x 120
Tiefe: 120

Einzelgewicht (kg): 4,30

Außenmaße (mm): 
600 x 355 x 121

Artikelnr. Beschichtung

4310014 AMERICOAT®

4310015 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto
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750 g Toast Kastenform 
5-Teiliger Kastenverband
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen

      
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Deckel erhältlich, 
Beschichtete Produkte sind bis maximal 260 ° C 
einsetzbar, Wiederherstellung ist möglich (achten  
Sie auf Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 360 x 100
Unten Außen: 360 x 100
Tiefe: 100

Einzelgewicht (kg): 5,90

Außenmaße (mm): 
800 x 375 x 101

Artikelnr. Beschichtung

4310026 AMERICOAT®

4310027 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Deckel für 750 g Toast 
Kastenverband 4-Teilig  
in einer Reihe
9 Luftlöcher von je 100 x 17 mm

      
1,5 mm aluminiertes Stahlblech, Stapelbar,  
Beschichtete Produkte sind bis maximal  
260 ° C einsetzbar, Wiederherstellung ist  
möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 541 x 381
Tiefe: 18

Einzelgewicht (kg): 2,70

Außenmaße (mm): 
547 x 387 x 18

Artikelnr. Beschichtung

4200014 AMERICOAT®*

4200015 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

Deckel für 750 g Toast 
Kastenverband 2-Teilig  
in einer Reihe
3 Luftlöcher von je 100 x 17 mm

      
1,5 mm aluminiertes Stahlblech, Stapelbar,  
Beschichtete Produkte sind bis maximal  
260 ° C einsetzbar, Wiederherstellung ist  
möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 381 x 301
Tiefe: 18

Einzelgewicht (kg): 1,60

Außenmaße (mm): 
387 x 307 x 18

Artikelnr. Beschichtung

4200011 AMERICOAT®*

4200012 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

750 g Toast Kastenform 
4-Teiliger Kastenverband
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen

      
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Deckel erhältlich, 
Beschichtete Produkte sind bis maximal 260 ° C 
einsetzbar, Wiederherstellung ist möglich (achten  
Sie auf Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 360 x 100
Unten Außen: 360 x 100
Tiefe: 100

Einzelgewicht (kg): 4,80

Außenmaße (mm): 
600 x 375 x 101

Artikelnr. Beschichtung

4310023 AMERICOAT®

4310024 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Kastenverbände & Deckel
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800 g Farmhouse 
Kastenform 4-Teiliger 
Kastenverband
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen, mit Ø3 mm  
UTI Löcher, 6 Stück im Boden  
der Kastenformen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 255 x 140
Unten Außen: 241 x 126
Tiefe: 80

Einzelgewicht (kg): 3,80

Außenmaße (mm):  
800 x 268 x 81

Artikelnr. Beschichtung

4310035 AMERICOAT®

4310036 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

800 g Farmhouse 
Kastenform 3-Teiliger 
Kastenverband
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen, mit Ø3 mm  
UTI Löcher, 6 Stück im Boden  
der Kastenformen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 255 x 140
Unten Außen: 241 x 126
Tiefe: 80

Einzelgewicht (kg): 3,00

Außenmaße (mm): 
600 x 268 x 81

Artikelnr. Beschichtung

4310032 AMERICOAT®*

4310033 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

Deckel für 750 g Toast 
Kastenverband 5-Teilig  
in einer Reihe
12 Luftlöcher von je 100 x 17 mm

      
1,5 mm aluminiertes Stahlblech, Stapelbar,  
Beschichtete Produkte sind bis maximal  
260 ° C einsetzbar, Wiederherstellung ist  
möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 741 x 381
Tiefe: 18

Einzelgewicht (kg): 3,70

Außenmaße (mm): 
747 x 387 x 18

Artikelnr. Beschichtung

4200017 AMERICOAT®*

4200018 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

800 g Farmhouse 
Kastenform 2-Teiliger 
Kastenverband
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen, mit Ø3 mm  
UTI Löcher, 6 Stück im Boden  
der Kastenformen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 255 x 140
Unten Außen: 241 x 126
Tiefe: 80

Einzelgewicht (kg): 2,10

Außenmaße (mm): 
400 x 268 x 81

Artikelnr. Beschichtung

4310029 AMERICOAT®

4310030 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto
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800 g Premium 
Kastenform 3-Teiliger 
Kastenverband (Breit)
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 300 x 145
Unten Außen: 290 x 135
Tiefe: 75

Einzelgewicht (kg): 3,50

Außenmaße (mm):  
600 x 314 x 76

Artikelnr. Beschichtung

4310050 AMERICOAT®

4310051 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

800 g Premium 
Kastenform 3-Teiliger 
Kastenverband (Breit)
Tiefgezogen, 46 mm doppelt gerippter 
Rahmen und 41 mm doppelt gerippter 
mittlerer Rahmen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 300 x 145
Unten Außen: 290 x 135
Tiefe: 75

Einzelgewicht (kg): 4,10

Außenmaße (mm):  
520 x 400 x 76

Artikelnr. Beschichtung

4310047 AMERICOAT®*

4310048 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

800 g Premium 
Kastenform 2-Teiliger 
Kastenverband (Hoch)
Tiefgezogen, 46 mm doppelt gerippter 
Rahmen und 41 mm doppelt gerippter 
mittlerer Rahmen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 300 x 117
Unten Außen: 285 x 102
Tiefe: 95

Einzelgewicht (kg): 2,80

Außenmaße (mm): 
400 x 289 x 96

Artikelnr. Beschichtung

4310038 AMERICOAT®*

4310039 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

800 g Premium 
Kastenform 4-Teiliger 
Kastenverband (Hoch)
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 300 x 117
Unten Außen: 285 x 102
Tiefe: 95

Einzelgewicht (kg): 4,20

Außenmaße (mm):  
600 x 313 x 96

Artikelnr. Beschichtung

4310041 AMERICOAT®

4310042 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Kastenverbände & Deckel
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800 g Premium 
Kastenform 2-Teiliger 
Kastenverband (Breit)
Tiefgezogen, 46 mm doppelt  
gerippter Rahmen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

750 g Sandwich 
Kastenform 4-Teiliger 
Kastenverband
Tiefgezogen, 46 mm doppelt gerippter 
Rahmen und 41 mm doppelt gerippter 
mittlerer Rahmen

      
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Deckel erhältlich, 
Beschichtete Produkte sind bis maximal 260 ° C 
einsetzbar, Wiederherstellung ist möglich (achten  
Sie auf Mindestmengen)

800 g Premium Kastenform 
4-Teiliger Kastenverband im 
Block (Hoch)
Tiefgezogen, 46 mm doppelt gerippter 
Rahmen und 41 mm doppelt gerippter 
mittlerer Rahmen

    
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Beschichtete  
Produkte sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, 
Wiederherstellung ist möglich (achten Sie auf 
Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 300 x 117
Unten Außen: 285 x 102
Tiefe: 95

Einzelgewicht (kg): 5,10

Außenmaße (mm): 
800 x 289 x 96

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 340 x 120
Unten Außen: 340 x 120
Tiefe: 120

Einzelgewicht (kg): 6,20

Außenmaße (mm): 
800 x 294 x 121

Artikelnr. Beschichtung

4310044 AMERICOAT®

4310045 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Deckel für 750 g Sandwich 
Kastenverband 4-Teilig in 
einem Block
9 Luftlöcher von je 80 x 15 mm

      
1,5 mm aluminiertes Stahlblech, Stapelbar,  
Beschichtete Produkte sind bis maximal  
260 ° C einsetzbar, Wiederherstellung ist  
möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 741 x 300
Tiefe: 18

Einzelgewicht (kg): 3,00

Außenmaße (mm):  
747 x 306 x 18

Artikelnr. Beschichtung

4200008 AMERICOAT®*

4200009 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

Individuelle Formgröße (mm)

Oben Innen: 300 x 145
Unten Außen: 290 x 135
Tiefe: 75

Einzelgewicht (kg): 2,80

Außenmaße (mm): 
800 x 159 x 76

Artikelnr. Beschichtung

4310053 AMERICOAT®*

4310054 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

Artikelnr. Beschichtung

4310017 AMERICOAT®

4310018 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto
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Baguetteblech mit  
8 Reihen Kurz
15 x 20 mm Aluminium TabLock
Rohrrahmen, offene Enden, Ø1,8 mm 
Löcher bei 2,7 mm Abstand

    
1,2 mm Aluminium, Einsetzbar bis  
maximal 230 ° C, Wiederherstellung ist  
möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldenabmessungen (mm)

Oben Innen: 88
Tiefe: 26

Einzelgewicht (kg): 2,09

Außenmaße (mm): 	
800 x 600 x 26

Artikelnr. Beschichtung

4500009 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Baguetteblech mit  
7 Reihen Lang 
15 x 20 mm Aluminium TabLock
Rohrrahmen, offene Enden, Ø1,8 mm 
Löcher bei 2,7 mm Abstand

    
1,2 mm Aluminium, Einsetzbar bis  
maximal 230 ° C, Wiederherstellung ist  
möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldenabmessungen (mm)

Oben Innen: 67
Tiefe: 26

Einzelgewicht (kg): 2,20

Außenmaße (mm): 
800 x 600 x 26

Artikelnr. Beschichtung

4500003 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Baguetteblech mit  
8 Reihen Lang
15 x 20 mm Aluminium TabLock
Rohrrahmen, offene Enden, Ø1,8 mm 
Löcher bei 2,7 mm Abstand

    
1,2 mm Aluminium, Einsetzbar bis  
maximal 230 ° C, Wiederherstellung ist  
möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldenabmessungen (mm)

Oben Innen: 59
Tiefe: 26

Einzelgewicht (kg): 2,20

Außenmaße (mm): 	
800 x 600 x 26

Artikelnr. Beschichtung

4500006 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Baguettebleche

BAGUETTEBLECHE
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Baguetteblech mit  
9 Reihen Kurz 
15 x 20 mm Aluminium TabLock
Rohrrahmen, offene Enden, Ø1,8 mm 
Löcher bei 2,7 mm Abstand

    
1,2 mm Aluminium, Einsetzbar bis  
maximal 230 ° C, Wiederherstellung ist  
möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldenabmessungen (mm)

Oben Innen: 76
Tiefe: 26

Einzelgewicht (kg): 2,09

Außenmaße (mm):  
800 x 600 x 26

Artikelnr. Beschichtung

4500012 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Baguetteblech mit  
5 Reihen Lang 
15 x 20 mm Aluminium TabLock
Rohrrahmen, offene Enden, Ø1,8 mm 
Löcher bei 2,7 mm Abstand

    
1,2 mm Aluminium, Einsetzbar bis  
maximal 230 ° C, Wiederherstellung ist  
möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldenabmessungen (mm)

Oben Innen: 64
Tiefe: 20

Einzelgewicht (kg): 1,21

Außenmaße (mm):  
600 x 400 x 20

Artikelnr. Beschichtung

4500015 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

TabLock Baking Screens (TabLock-Backbleche)
American Pan TabLock-Backbleche werden mit einem 

Laschenbefestigungssystem hergestellt* zum einfachen und 

wirtschaftlichen Austausch vom Oberteil des Backbleches. Dieses 

System macht Nieten, Bohren, Metallspäne und den Versand an 

ein Servicecenter überflüssig. Der hochfeste Stahlrahmen verfügt 

über ein ineinandergreifendes Rippendesign, mit dem die Bleche 

gestapelt werden können, während das Oberteil geschützt wird. 

Unsere exklusiven Tools zum Installieren und Entfernen sind 

einfach zu bedienen und die meisten Oberteile können in weniger 

als zwei Minuten ausgetauscht werden.

Ersatzteile und Werkzeuge sind separat erhältlich. (*E.U. Patent Nr. EP2708129)
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Backbleche

4-Rand Backblech
Geschlossen, 4 Seiten aufgekantet  
(35°), die Ränder gebördelt

    
1,5 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Einzelgewicht (kg): 1,00

Außenmaße (mm): 
600 x 400 x 8

Artikelnr. Beschichtung

4130016 Unbeschichtet*

4130017 AMERICOAT®

4130018 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

3-Rand Backblech
Gekantet, geschweißte Ecken

    
2,0 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Einzelgewicht (kg): 2,90

Außenmaße (mm): 	
800 x 600 x 25

Artikelnr. Beschichtung

4130001 Unbeschichtet

4130002 AMERICOAT®*

4130003 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

4-Rand Backblech
Gekantet, geschweißte Ecken

    
2,0 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Einzelgewicht (kg): 2,90

Außenmaße (mm): 	
800 x 600 x 25

Artikelnr. Beschichtung

4130004 Unbeschichtet

4130005 AMERICOAT®

4130006 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

EINFACHE BACKBLECHE
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4-Rand Lochbleche
4 Seiten aufgekantet (35°), 
Ø1,8 mm Löcher, mit 3 mm  
Abstand

    
1,5 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Einzelgewicht (kg): 1,00

Außenmaße (mm): 	
600 x 400 x 8

Artikelnr. Beschichtung

4130013 Unbeschichtet

4130014 AMERICOAT®

4130015 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

4-Rand Lochblech
4 Seiten 25 aufgekantet (25°),  
1" Ecken, Ø3 mm Löcher mit  
5 mm Abstand

    
2,0 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Einzelgewicht (kg): 2,00

Außenmaße (mm): 	
800 x 600 x 9

Artikelnr. Beschichtung

4130007 Unbeschichtet

4130008 AMERICOAT®

4130009 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

4-Rand Lochblech
4 Seiten aufgekantet (35°),  
Ø3 mm Löcher, mit 5 mm  
Abstand

    
1,5 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Einzelgewicht (kg): 1,00

Außenmaße (mm): 	
600 x 400 x 8

Artikelnr. Beschichtung

4130010 Unbeschichtet

4130011 AMERICOAT®*

4130012 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

DuraShield® Beschichtung
DuraShield® mit dieser dunklen Antihaftbeschichtung werden Öle und andere Trennmittel praktisch 
überflüssig. Auf Seite 24 finden Sie weitere Informationen zu dieser Beschichtung und allen anderen 
Beschichtungsoptionen.

LOCHBLECHE
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ePAN® Formblech für 4,5" 
Hamburger (24 Mulden)
Konvexer Boden, 13 x 4 mm Stahlband,  
2" Ecken, Teilung: 6 x 4

      
0,6 mm aluminiertes Stahlblech, Umgekehrtes  
Blech, Ideal für Stikkenwagen, Beschichtete Produkte 
sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, Wiederherstellung 
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldengröße (mm)

Oben Innen: 114
Unten Außen: 111
Tiefe: 20

Einzelgewicht (kg): 4,30

Außenmaße (mm): 	
800 x 600 x 25

Artikelnr. Beschichtung

4120008 AMERICOAT®*

4120009 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

ePAN® Formblech für 4" 
Hamburger (24 Mulden)
Konvexer Boden, 13 x 4 mm Stahlband,  
2" Ecken, Teilung: 6 x 4

      
0,6 mm aluminiertes Stahlblech, Umgekehrtes  
Blech, Ideal für Stikkenwagen, Beschichtete Produkte 
sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, Wiederherstellung 
ist möglich(achten Sie auf Mindestmengen)

Muldengröße (mm)

Oben Innen: 102
Unten Außen: 98
Tiefe: 20

Einzelgewicht (kg): 4,10

Außenmaße (mm): 	
800 x 600 x 25

Artikelnr. Beschichtung

4120002 AMERICOAT®*

4120003 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

Formblech für 4" 
Hamburger (24 Mulden)
13 x 5 mm leichtes Stahlband, konvexer 
Boden, 1" Ecken, Teilung: 6 x 4

      
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Umgekehrtes  
Blech, Ideal für Stikkenwagen, Beschichtete Produkte 
sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, Wiederherstellung 
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldengröße (mm)

Oben Innen: 102
Unten Außen: 98
Tiefe: 20

Einzelgewicht (kg): 4,40

Außenmaße (mm): 	
780 x 580 x 25

Artikelnr. Beschichtung

4120005 AMERICOAT®

4120006 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Formbleche

BLECHE FÜR HAMBURGERBRÖTCHEN
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Formblech für  
6" Hot Dogs (24 Mulden) 
13 x 5 mm Stahlband, flacher Boden,  
ovale Enden, 1" Ecken, Teilung: 8 x 3

      
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Umgekehrtes  
Blech, Ideal für Stikkenwagen, Beschichtete Produkte 
sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, Wiederherstellung 
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Artikelnr. Beschichtung

4120020 AMERICOAT®*

4120021 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

Formblech für  
6" Hot Dogs (24 Mulden) 
13 x 5 mm leichtes Stahlband,  
rechteckige Enden, 1" Ecken,  
Teilung: 8 x 3

      
0,8 mm aluminiertes Stahlblech, Umgekehrtes  
Blech, Ideal für Stikkenwagen, Beschichtete Produkte 
sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, Wiederherstellung 
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Artikelnr. Beschichtung

4120017 AMERICOAT®

4120018 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

ePAN® Formblech für 5" 
Hamburger (20 Mulden)
13 x 4 mm Stahlband, flacher Boden,  
2" Ecken, Teilung: 5 x 4

      
0,6 mm aluminiertes Stahlblech, Umgekehrtes  
Blech, Ideal für Stikkenwagen, Beschichtete Produkte 
sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, Wiederherstellung 
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Artikelnr. Beschichtung

4120011 AMERICOAT®

4120012 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

ePAN® Formblech für  
6" Hot Dogs (24 Mulden)
13 x 4 mm Stahlband, flacher Boden,  
ovale Enden, 2" Ecken, Teilung: 8 x 3

      
0,6 mm aluminiertes Stahlblech, Umgekehrtes  
Blech, Ideal für Stikkenwagen, Beschichtete Produkte 
sind bis maximal 260 ° C einsetzbar, Wiederherstellung 
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldengröße (mm)

Oben Innen: 152 x 53
Unten Außen: 140 x 40
Tiefe: 13

Einzelgewicht (kg): 4,21

Außenmaße (mm): 
780 x 580 x 25

Muldengröße (mm)

Oben Innen: 152 x 52
Unten Außen: 141 x 40
Tiefe: 13

Einzelgewicht (kg): 4,20

Außenmaße (mm): 
780 x 580 x 25

Muldengröße (mm)

Oben Innen: 127
Unten Außen: 124
Tiefe: 21

Einzelgewicht (kg): 4,20

Außenmaße (mm): 	
800 x 600 x 25

Muldengröße (mm)

Oben Innen: 152 x 52
Unten Außen: 140 x 40
Tiefe: 13

Einzelgewicht (kg): 4,10

Außenmaße (mm): 
800 x 600 x 25

Artikelnr. Beschichtung

4120014 AMERICOAT®*

4120015 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

BLECHE FÜR HOTDOG-BRÖTCHEN
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Blech für Crown-Muffins 
mit 24 Formen
Ø8 mm Draht im Rand, Formen sind 
gesäumt, Teilung: 6 x 4

    
0,6 mm aluminiertes Stahlblech, Einsetzbar bis  
maximal 260 ° C, Wiederherstellung ist möglich  
(achten Sie auf Mindestmengen)

Volumen (ml)**: 133,1

Muldenabmessungen (mm)

Oben Innen: 82
Unten Außen: 48
Tiefe: 37

Einzelgewicht (kg): 3,10

Außenmaße (mm): 
600 x 400 x 45

Artikelnr. Beschichtung

4420002 AMERICOAT®*

*Beschichtung auf dem Foto

Blech für Mini Crown-
Muffins mit 40 Formen
Ø8 mm Draht im Rand, Formen sind 
gesäumt, Teilung: 8 x 5

    
0,6 mm aluminiertes Stahlblech, Einsetzbar bis  
maximal 260 ° C, Wiederherstellung ist möglich  
(achten Sie auf Mindestmengen)

Volumen (ml)**: 49,4

Muldenabmessungen (mm)

Oben Innen: 60
Unten Außen: 35
Tiefe: 19

Einzelgewicht (kg): 2,90

Außenmaße (mm): 
600 x 400 x 29

Artikelnr. Beschichtung

4420005 AMERICOAT®*

*Beschichtung auf dem Foto

Muffinbleche

**Das Volumen (Vol.) Gibt das Flüssigkeitsvolumen der Mulden an, wenn sie bis zum Rand gefüllt sind. Verwenden Sie 60-70%, um das tatsächliche Teiggewicht zu schätzen.

Life Cycle Management-Programm
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Backbleche mit unserem Life Cycle Management-Programm.  
Dieser Blech Verwaltungs-Prozess ist einfach und auf Ihre Produkte und Ihren Betriebsplan zugeschnitten. 
Weitere Informationen zu den Vorteilen finden Sie auf Seite 25.
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BLECHE FÜR CROWN-MUFFINS
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Mini-Muffinblech  
mit 48 Mulden
Ø8 mm Draht im Rand, Formen sind 
gesäumt, Teilung: 8 x 6

    
0,6 mm aluminiertes Stahlblech, Einsetzbar bis  
maximal 260 ° C, Wiederherstellung ist möglich  
(achten Sie auf Mindestmengen)

Volumen (ml)**: 29,3

Muldenabmessungen (mm)

Oben Innen: 48
Unten Außen: 35
Tiefe: 22

Einzelgewicht (kg): 2,80

Außenmaße (mm): 	
600 x 400 x 22

Artikelnr. Beschichtung

4420008 AMERICOAT®*

*Beschichtung auf dem Foto

Standard-Muffinblech  
mit 24 Mulden
Ø8 mm Draht im Rand, Formen sind 
gesäumt, Teilung: 6 x 4

    
0,6 mm aluminiertes Stahlblech, Einsetzbar bis  
maximal 260 ° C, Wiederherstellung ist möglich  
(achten Sie auf Mindestmengen)

Volumen (ml)**: 101,7

Muldenabmessungen (mm)

Oben Innen: 70
Unten Außen: 52
Tiefe: 35

Einzelgewicht (kg): 2,90

Außenmaße (mm): 	
600 x 400 x 35

Artikelnr. Beschichtung

4420011 AMERICOAT®*

*Beschichtung auf dem Foto

**Das Volumen (Vol.) Gibt das Flüssigkeitsvolumen der Mulden an, wenn sie bis zum Rand gefüllt sind. Verwenden Sie 60-70%, um das tatsächliche Teiggewicht zu schätzen.
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BLECHE FÜR STANDARDMUFFINS
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Gelöcherter  
Pizzablech 10"
Gebogene Seiten

    
1,5 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldeabmessungen (mm)

Oben Innen: 254
Unten Außen: 242
Tiefe: 11

Einzelgewicht (kg): 0,17

Gelöcherter  
Pizzablech 9"
Gebogene Seiten

    
1,5 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldeabmessungen (mm)

Oben Innen: 229
Unten Außen: 217
Tiefe: 11

Einzelgewicht (kg): 0,14

Standard  
Pizzablech 9"
Gebogene Seiten

    
1,5 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldeabmessungen (mm)

Oben Innen: 229
Unten Außen: 217
Tiefe: 11

Einzelgewicht (kg): 0,20

Pizzableche

Artikelnr. Beschichtung

4600001 Unbeschichtet

4600002 AMERICOAT®

4600003 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Artikelnr. Beschichtung

4600004 Unbeschichtet*

4600005 AMERICOAT®

4600006 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

Artikelnr. Beschichtung

4600007 Unbeschichtet

4600008 AMERICOAT®

4600009 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

PIZZABLECHE FÜR DÜNNE KRUSTEN
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Gelöcherter  
Pizzablech 14"
Gebogene Seiten

    
1,5 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldeabmessungen (mm)

Oben Innen: 356
Unten Außen: 344
Tiefe: 11

Einzelgewicht (kg): 0,30

Standard  
Pizzablech 12"
Gebogene Seiten

    
1,5 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldeabmessungen (mm)

Oben Innen: 305
Unten Außen: 293
Tiefe: 11

Einzelgewicht (kg): 0,34

Standard  
Pizzablech 10"
Gebogene Seiten

    
1,5 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldeabmessungen (mm)

Oben Innen: 254
Unten Außen: 242
Tiefe: 11

Einzelgewicht (kg): 0,25

Gelöcherter  
Pizzablech 12"
Gebogene Seiten

    
1,5 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldeabmessungen (mm)

Oben Innen: 305
Unten Außen: 293
Tiefe: 11

Einzelgewicht (kg): 0,23

Artikelnr. Beschichtung

4600010 Unbeschichtet

4600011 AMERICOAT®*

4600012 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

Artikelnr. Beschichtung

4600013 Unbeschichtet

4600014 AMERICOAT®

4600015 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Artikelnr. Beschichtung

4600016 Unbeschichtet*

4600017 AMERICOAT®

4600018 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

Artikelnr. Beschichtung

4600019 Unbeschichtet

4600020 AMERICOAT®

4600021 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto
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Standard  
Pizzablech 16"
Gebogene Seiten

    
1,5 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldeabmessungen (mm)

Oben Innen: 404
Unten Außen: 394
Tiefe: 11

Einzelgewicht (kg): 0,59

Standard  
Pizzablech 14"
Gebogene Seiten

    
1,5 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldeabmessungen (mm)

Oben Innen: 356
Unten Außen: 344
Tiefe: 11

Einzelgewicht (kg): 0,46

Gelöcherter  
Pizzablech 16"
Gebogene Seiten

    
1,5 mm Aluminium, Beschichtete Produkte sind  
bis maximal 230 ° C einsetzbar, Wiederherstellung  
ist möglich (achten Sie auf Mindestmengen)

Muldeabmessungen (mm)

Oben Innen: 404
Unten Außen: 394
Tiefe: 11

Einzelgewicht (kg): 0,27

Pizzableche

Artikelnr. Beschichtung

4600022 Unbeschichtet

4600023 AMERICOAT®*

4600024 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

Artikelnr. Beschichtung

4600025 Unbeschichtet

4600026 AMERICOAT®

4600027 OptiShield®*

*Beschichtung auf dem Foto

Artikelnr. Beschichtung

4600028 Unbeschichtet*

4600029 AMERICOAT®

4600030 OptiShield®

*Beschichtung auf dem Foto

AMERICOAT® Beschichtung
AMERICOAT® ist unsere firmeneigene Silikonglasur, die 

speziell zum Backen entwickelt wurde. Auf Seite 24 finden 

Sie weitere Informationen zu dieser Beschichtung und allen 

anderen Beschichtungsoptionen.

mailto:eustock%40americanpan.com?subject=
http://americanpan.com/stock
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Produktindex

Artikelnr. Seite # Artikelnr. Seite # Artikelnr. Seite # Artikelnr. Seite #

4120002 16 4200005 7 4310038 10 4600002 20

4120003 16 4200006 7 4310039 10 4600003 20

4120005 16 4200008 11 4310041 10 4600004 20

4120006 16 4200009 11 4310042 10 4600005 20

4120008 16 4200011 8 4310044 11 4600006 20

4120009 16 4200012 8 4310045 11 4600007 20

4120011 17 4200014 8 4310047 10 4600008 20

4120012 17 4200015 8 4310048 10 4600009 20

4120014 17 4200017 9 4310050 10 4600010 21

4120015 17 4200018 9 4310051 10 4600011 21

4120017 17 4310002 6 4310053 11 4600012 21

4120018 17 4310003 6 4310054 11 4600013 21

4120020 17 4310005 6 4410002 4 4600014 21

4120021 17 4310006 6 4410003 4 4600015 21

4130001 14 4310008 6 4410005 4 4600016 21

4130002 14 4310009 6 4410006 4 4600017 21

4130003 14 4310011 6 4410008 4 4600018 21

4130004 14 4310012 6 4410009 4 4600019 21

4130005 14 4310014 7 4410011 5 4600020 21

4130006 14 4310015 7 4410012 5 4600021 21

4130007 15 4310017 11 4410014 5 4600022 22

4130008 15 4310018 11 4410015 5 4600023 22

4130009 15 4310020 7 4410017 5 4600024 22

4130010 15 4310021 7 4410018 5 4600025 22

4130011 15 4310023 8 4420002 18 4600026 22

4130012 15 4310024 8 4420005 18 4600027 22

4130013 15 4310026 8 4420008 19 4600028 22

4130014 15 4310027 8 4420011 19 4600029 22

4130015 15 4310029 9 4500003 12 4600030 22

4130016 14 4310030 9 4500006 12

4130017 14 4310032 9 4500009 12

4130018 14 4310033 9 4500012 13

4200002 7 4310035 9 4500015 13

4200003 7 4310036 9 4600001 20
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Weltklasse-Beschichtungen

Unsere Beschichtungsoptionen für neue und wiederaufgearbeitete Backbleche liefern durchgängig mehr 

Backzyklen, manchmal sogar doppelt so viele wie alle anderen Wettbewerber weltweit. Unsere umfangreichen 

Wiederbeschichtungsanlagen und unser Life Cycle Management-Programm bieten Bäckereien eine kosteneffektive 

Lösung für das Backblechmanagement.

Beschichtungen von American Pan®

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den Eigenschaften unserer Standardblechbeschichtungen. Bitte beachten Sie, dass alle unsere 

Bleche ohne Beschichtung auf Lager sind und auf Bestellung Beschichtet werden. Die vollständigen Pflegehinweise für unserer beschichteten 

Produkte finden Sie unter americanpan.com/coatings.

Blechbeschichtung Standardfarbe
Ungefähre 

Anz. von 
Herauslösungen*

Neubeschichtung 
Möglich

Silikon-Glasur

AMERICOAT® Silikonglasurbeschichtung kann für praktisch jedes Produkt verwendet 
werden und reduziert die für Ihren Backprozess benötigte Ölmenge erheblich.

Klar 300 - 600
Brasilien, Kanada, 

Kolumbien, 
Mexiko, UK & USA

Sillikon-Kautschuk

FlexiCoat Silikonkautschukbeschichtung ist eine beliebte Wahl für Baguettebleche, 
Backbleche und andere gelöcherte Bleche, um bestimmte Backeigenschaften und 
-ergebnisse zu erzielen.

Schwarz 800 - 2000 Brasilien & Spanien

RilonElast Silikonkautschukbeschichtung wird auf einer Vielzahl von Blechen und 
Formen verwendet und ist so entwickelt, dass sie ein einfaches Ablösen einer Vielzahl 
von Backwaren ermöglicht.

Rot 800 - 2000 Schweden & UK

Spezialfluorpolymer

OptiShield® Fluorpolymerbeschichtungen wurden entwickelt, um eine dauerhafte 
Lösung zu bieten, für Bedingungen, unter denen eine Standardbeschichtung 
keine Leistung erbringt. Egal, ob Sie einen extrem klebrigen Teig oder extreme 
Temperaturen haben, wir haben, für Ihren Betrieb, die geeignetste Formulierung.

Grau/Schwarz 1500 - 3500
Brasilien, Mexiko, Rumänien, 

Spanien, UK & USA

Premium Fluorpolymer

DuraShield®-Beschichtungen bieten die längste Lebensdauer und höchste Backzyklen 
für Backwaren, von Brötchen bis hin zu Brot und Kuchen.

Dunkelgrün/
Schwarz

2500 - 5000
Brasilien, Mexiko, Rumänien, 

Spanien, UK & USA

*Beachten Sie, dass dies eine ungefähre Anzahl ist und möglicherweise nicht die genaue Anzahl der erreichten Backzyklen.

Zertifikat für Lebensmittelsicherheit
Unsere Backblechbeschichtungen sind gemäß den Vorschriften der Europäischen Kommission für Lebensmittelkontaktmaterialien zertifiziert. 	
Weitere Informationen finden Sie unter americanpan.com/coatings. 

mailto:eustock%40americanpan.com?subject=
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Blech Wiederherstellung

Seit 50 Jahren bedienen wir einige der größten, anspruchsvollsten 

Bäckereien und konnten in dieser Zeit unsere Prozesse perfektionieren.

Unsere exklusiven Methoden und Beschichtungen verlängern die 

Nutzungsdauer von Backformen und -blechen und dienen der 

Wiederherstellung einer optimalen Leistungsfähigkeit.

Wesentliche Vorteile

Reduzierung der Kosten
Es ist erwiesen, dass dieser Service Ihre Betriebskosten um 15-40% senkt, da 
weniger Öl und Pergamentpapier verbraucht wird, weniger Backbleche entsorgt 
werden usw.

Erhöhte Nachhaltigkeit
Durch die Reduzierung des Öl- und Pergamentpapierverbrauchs und die 
Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Backformen leisten Sie einen positiven 
Beitrag zum Umweltschutz.

Gesteigerte Effizienz
Der kontinuierliche Zyklus stellt sicher, dass Ihre Bäckerei immer 
mit Backblechen arbeitet, die optimale Leistung bieten.

Verbesserte Produktqualität
Saubere und hygienische Backbleche führen zu einer verbesserten 
Produktqualität und reduzieren die Notwendigkeit, nicht 
verkaufsfähige Produkte wegzuwerfen.

Zugeordnetes Inventar
Ihr Backblechbestand stellt sicher, dass wir alte, verschlissene 
Backbleche rechtzeitig ersetzen können und Ihre Bäckerei immer 
über die richtige Anzahl an Blechen verfügt, die für die Herstellung 
hochwertiger Produkte benötigt werden.

Engagierter Account-Manager
                                Mit Hilfe eines einzigen engagierten und sachkundigen Account-

Managers, erhält Ihre Bäckerei die Unterstützung und Beratung, 	
die sie benötigt.

Life Cycle Management-Programm
Unser Life Cycle Management-Programm wurde 
speziell für unsere Kunden entwickelt, um eine 
turnusmäßige Versorgung mit hochleistungsfähigen 
Backblechen und Beschichtungen zu bieten, die zu einer 
optimalen Betriebseffizienz und Produktqualität führen.

Der Prozess ist einfach und auf ihre Produkte und Ihren 
Betriebsplan zugeschnitten.	

Das Kaufen von Blechen: Neue Bleche werden für 
den Einsatz in Ihrer Bäckerei gekauft und für die 
turnusmäßige Versorgung in einer unserer Blech-
Wiederbeschichtungsanlagen aufbewahrt. Die 
Backbleche können aus einem unserem Vorratskatalog 
oder als Sonderanfertigung erworben werden.*		
*mindestmengen erfoderlich

Turnusmäßiger Service: Zu abgesprochen Zeiten holen 
wir Ihre gebrauchten Backbleche ab und bringen Ihnen 
die Backbleche aus Ihrem gekauften Vorrat.

Fertige Lieferung: Die gebrauchten Backbleche werden 
in unsere dafür vorgesehene Einrichtung gebracht, wo 
sie inspiziert und (optional) gerade gebogen, gereinigt 
und neu beschichtet werden, so dass sie abholbereit 
sind und ausgetauscht werden können.
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Kundenspezifische Herstellung

Unser kompetentes Team von Fachingenieuren, fortschrittliche Werkzeugbestückung und sechs hochmoderne 

Fertigungsanlagen können Backbleche entwerfen, die Ihren spezifischen Produkt- oder Betriebsanforderungen 

entsprechen. Die Mindestbestellmenge für kundenspezifische hergestellte Backbleche, beträgt bei den meisten 	

Artikeln nur 250 St.

Kundenspezifische Optionen
•	 Größen und Zusammenstellungen: Bestimmen Sie selbst über ihre 

gewünschte Blechgröße, Muldenanordungen, sowie Abmessungen.

•	 Mulden-Entwürfe: Erstellen Sie einzigartige Mulden-Entwürfe für Ihre 
Spezialprodukte.

•	 Materialien: Stellen Sie Ihre Backbleche aus starken und haltbaren 
Materialien wie Aluminium, aluminiertem Stahl, Edelstahl, eloxiertem 
Aluminium usw. zusammen.

•	 Erweiterte Optionen zur Stärkung der Backbleche: Verbessern Sie 		
die Stärke Ihrer Backbleche mit Strukturrippen, Ecken mit großem Radius 
und mehr.

•	 Beschichtungen: Wählen Sie eine unserer betriebseigenen Beschichtungen 
aus: AMERICOAT®, FlexiCoat, RilonElast, OptiShield®, oder DuraShield®.

Kastenverbände TabLock-Bleche

ePAN®-BlecheSpezialbleche

mailto:eustock%40americanpan.com?subject=
http://americanpan.com/stock
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The Bundy Family of Companies

Bundy Baking Solutions wurde als Familienbetrieb tief 

in der Kornkammer Nordamerikas gegründet. Heute ist 

das Unternehmen branchenführend in der Bereitstellung 

von Backlösungen. Beliefert werden viele der größten, 

erfolgreichsten Bäckereien weltweit. Seit über einem 

halben Jahrhundert bedient und fördert Bundy Baking 

Solutions die Backwarenindustrie – mit Leidenschaft 

und unübertroffenem Engagement. Wir sind stolz darauf, 

Kunden in mehr als 110 Ländern zu betreuen.

Europäische Produktions- und Servicestandorte
PRODUKTIONSSTANDORTE

Alexandria, Rumänien
+40 374 644 600
apeu@americanpan.com

Finspång, Schweden
+46 122 249 90
info@runex.com

VERKAUFSBÜROS

Malling, Dänemark
+45 23 68 51 85
jalbertsen@americanpan.com

Waterford, Irland
+353 (86) 663 7103
apie@americanpan.com

Mailand, Italien
+34 699 97 42 40
dario@americanpan.eu

Almelo, Niederlande
+31 6241 08202
ngelici@americanpan.com

Mjøndalen, Norwegen
Trondheim, Norwegen
+47 62 81 33 55
info@runex.com

Cluj Napoca, Rumänien
+40 726 757 849
zsimon@americanpan.com

Dubai, Vereinigte 	
Arabische Emirate
+971 54 533 4336
nbaroudi@americanpan.com

SERVICESTANDORTE

Irlam, Großbritannien
Skelmersdale, Großbritannien
+44 (0) 161 504 0771
apuk@americanpan.com

Barcelona, Spanien
+34 93 781 4600
apse@americanpan.com

  Produktionsstandorte  |    Verkaufsbüros  |    Servicestandorte

Kanada  |  USA

Kanada  |  Kolumbien  |  Mexiko  |  UK  |  USA

Norwegen  |  Schweden

Brasilien  |  Irland  |  Rumänien  |  Spanien  |  UK  |  USA
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BUNDY BAKING SOLUTIONS: American Pan  |  Chicago Metallic  |  DuraShield  |  Pan Glo  |  Runex  |  Synova

Strada Dunarii Nr. 277, Corp C10  |  Alexandria, Judetul Teleorman  |  Rumänien 
+40 747 242 777  |  eustock@americanpan.com  |  americanpan.com  |     

0522

mailto:eustock%40americanpan.com?subject=
http://americanpan.com
https://www.linkedin.com/company/americanpaneurope
https://www.facebook.com/americanpaneurope/

